Технические характеристики


• Тип: вокальная беспроводная радиосистема
• Полоса пропускания (МГц): 24
• РЧ-диапазон (МГц): от 614 до 638
• Количество частот: 960
• Настраиваемые шаги (кГц) по 25
• Количество частотных банков: 8
• Количество пресетных частот в 1 банке: 8
• Сигнал/шум (дБа): больше 103
• Коэффициент нелинейных искажений: меньше 1%
• Рабочие температуры: от 0 до +40 градусов Цельсия
• Функция автоматического поиска свободных частот: есть
• Свободно настраиваемые частоты: есть
• Время работы микрофона с 1 комплектом батарей: 10 часов
• Синхронизация передатчика и приемника: есть
• Тип модуляции: широкополосная FM

Технические характеристики микрофона SKM 35
• Капсюль: E 885
• Тип капсюля: динамический
• Направленность: кардиоида
• Чувствительность (мВ/Па): 1,5
• Мощность РЧ-выхода (мВт): 10
• Частотный диапазон (Гц): от 80 до 16 000
• Уровень звукового давления, максимальный (дБ SPL): 149
• Питание: 2 АА батарейки
• Размеры (см): 25 х 5
• Вес (гр): 420

Технические характеристики приемника EM 10:
• Принцип работы: технология «True Diversity»
• Чувствительность (мкВ): меньше 3
• Отношение сигнал/шум (дБа): 52
• Уровень избирательности по смежному каналу (дБ): больше 60
• Подавление интермодуляции (дБ): больше 50
•Блокировка (дБ): больше 65
• Диапазон частот (Гц): от 60 до 16 000
• Частота пилот-сигнала (Гц): 32 768
• Антенные входы: 2 гнезда BNC
• Импеданс входов (Ом): 50
• Аудиовыходы: балансный XLR, 6,3-миллиметровый небалансный Jack
• Питание: 12 В
• Корпус: металлический
• Размеры (см): 4,2 х 20 х 13
• Вес (гр): 730
Страна-производитель: ТАЙВАНЬ (КИТАЙ)
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