Характеристики XENYX QX2442USB:
· Сверхнизкий уровень шума

· 10 микрофонных предусилителей XENYX

· 8 студийного класса компрессоров с легкой функциональностью и светодиодным контролем для профессионального вокала и инструментальных звуков

· Высококачественный KLARK TEKNIK FX процессор с жидкокристаллическим дисплеем, двойными параметрами, Tap функцией и сохраняемыми пользовательскими параметрами установок

· " Беспроводная готовность" для цифровых беспроводных систем

· Встроенный USB/аудио интерфейс для прямого подключения к компьютеру

· Неоклассический "Британский" 3-полосный эквалайзер с полупараметрической средней полосой для теплого и музыкального звука

· Канал ввода и прямого выхода на каждый моно канал для гибкой связи с дополнительным оборудованием

· 4 Aux посыла через канал: 2 до/после микшера переключаемый для мониторинга/ FX применения, 2 после микшера для внутреннего FX или как внешний посыл

· Индикатор пиков, отключение звука, маршрутные переключатели подгрупп, соло и PFL функции на все каналы

· 4 подгруппы с отдельными выходами для дополнительной гибкости маршрутизации, 4 многофункциональных стерео Aux возврата с гибкой маршрутизацией

· Управление комната/наушники с несколькими входами исходной матрицы; REC входы назначаются на выходы основного микса или мониторы/наушники

· Износостойкий 60-мм логарифмический мастер-фейдер и герметичные потенциометры управления

· "Planet Earth" переключение питания (100 - 240 V~)

· Высококачественные компоненты и чрезвычайно прочная конструкция гарантируют долговечность

Схема подключения:




